
Wirbel-Sicherheitshaken mit Öse, Kugellager,
Klasse 8

Produktinformation

Der Haken verriegelt sich beim Anheben automatisch. Dank der Lagerung kann die Last auch bei voller Beladung gedreht werden.
Material: Stahl
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Oberfläche: Lackiert, gelb
Standard: EN 1677-3
Warnhinweis: Sollte keiner Wärmebehandlung ausgesetzt werden.

Sicherheitsbeiwert: 4:1
Güteklasse: 8
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Lieferzeit (in Tagen)

42040342F 1,12 160 6 32 11 34 160 194 28 32 70 15 34 0,71 12

42040322F 2 202 7/8 36 13 40 202 240 35 39 88 20 44 1,1 12

42040338F 3,15 283 10 42 16 48 237 283 45 48 108 26 58 2 12

42040340F 5,3 282 13 50 17 58 282 343 52 65 134 33 70 4 12

42040343F 8 342 16 61 22 60 342 419 63 65 169 38 86 7,3 12

42040339F 12,5 483 20 76 27 75 400 483 86 85 186 50 97 11,6 12

42040341F 15 564 22 97 33 97 466 564 76 80 202 52 98 16 12
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