
Hak bezpieczny obrotowy VAKAL, ślizgowy, klasa
10

Informacja o produkcie

Dzięki możliwości obracania haki można łatwo ustawić w wymaganym kierunku. Haki automatycznie blokują się podczas podnoszenia
ładunku.

Materiał: Stal
Znakowanie: oznaczenie CE
Zakres temperatur: -29 - (+)205°C
Zakończenie: Malowany, niebieski
Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 10



Dane techniczne

CZĘŚCI ZAMIENNE

Część zamienna (kod
produktu) Opis Nadaje się do haka ABT (kod produktu/s) Note

VAKVO6S Zestaw części zamiennych 6 mm | W tym spust, sprężyna, sworzeń VAK6, VAKH6, VAKL6, VAKA106, VAKAH106, VAKAL106,
VAKAL1006KL

model
konający*

VAKVO78S Zestaw części zamiennych 7/8 mm | W tym spust, sprężyna, sworzeń VAK78, VAKH78, VAKL78, VAKA1078, VAKAH1078,
VAKAL1078, VAKAL1078KL

model
konający*

VAKVO10S Zestaw części zamiennych 10 mm | W tym spust, sprężyna, sworzeń VAK10, VAKH10, VAKL10, VAKA1010, VAKAH1010,
VAKAL1010, VAKAL1010KL

model
konający*

VAKVO13S Zestaw części zamiennych 13 mm | W tym spust, sprężyna, sworzeń VAK13, VAKH13, VAKL13, VAKA1013, VAKAH1013,
VAKAL1013, VAKAL1013KL

model
konający*

VAKVO16S Zestaw części zamiennych 16 mm | W tym spust, sprężyna, sworzeń VAK16, VAKH16, VAKL16, VAKA1016, VAKAH1016,
VAKAL1016, VAKAL1016KL  

VAKVO20S Zestaw części zamiennych 20 mm | W tym spust, sprężyna, sworzeń VAK20, VAKH20, VAKL20, VAKA1020, VAKAH1020,
VAKAL1020, VAKAL1020KL  

Nr artykułu DOR
ton

Dla łańcucha o średnicy mm B mm C mm D mm E H mm M L Waga
kg

Przybliżony czas realizacji (dni)

42050195F 1,4 6 32 23 11 28 20 70 184 0,6 12

42050197F 2,5 8 36 28 13 35 26 90 229 1,1 12

42050569F 4 10 42 35 15 45 30 108 269 2 12

42050566F 6,7 13 50 40 17 53 40 138 330 4 12

42050567F 10 16 61 56 21 62 50 170 413 6,8 12

42050568F 16 20 72 62 26 76 62 192 463 12,5 12

42050583F 19 22 97 95 33 80 63 - 553 19,4 12



VAKVO22S Zestaw części zamiennych 22 mm | W tym spust, sprężyna, sworzeń VAK22, VAKH22, VAKA1022, VAKAL1022KL  

VAKVO26S Zestaw części zamiennych 26 mm | W tym spust, sprężyna, sworzeń VAK26, VAKAL1026KL  

VAKVO32S Zestaw części zamiennych 32 mm | W tym spust, sprężyna, sworzeń VAK32  

    

VAKVO6S2 Zestaw części zamiennych 6 mm | Zawiera spusty (nowy i stary
model), sprężynę, sworzeń

VAK6, VAKH6, VAKL6, VAKA106, VAKAH106, VAKAL106,
VAKAL1006KL

*model
substytucyjny

VAKVO78S2 Zestaw części zamiennych 7/8 mm | Zawiera spusty (nowy i stary
model), sprężynę, sworzeń

VAK78, VAKH78, VAKL78, VAKA1078, VAKAH1078,
VAKAL1078, VAKAL1078KL

*model
substytucyjny

VAKVO10S2 Zestaw części zamiennych 10 mm | Zawiera spusty (nowy i stary
model), sprężynę, sworzeń

VAK10, VAKH10, VAKL10, VAKA1010, VAKAH1010,
VAKAL1010, VAKAL1010KL

*model
substytucyjny

VAKVO13S2 Zestaw części zamiennych 13 mm | Zawiera spusty (nowy i stary
model), sprężynę, sworzeń

VAK13, VAKH13, VAKL13, VAKA1013, VAKAH1013,
VAKAL1013, VAKAL1013KL

*model
substytucyjny

    



Rysunek techniczny
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