
Overhead cranes

 

Ladle crane

Lina stalowa Verosteel 8
Informacja o produkcie

       

Konstrukcja liny stalowej: 8 splotowa lina z zagęszczonymi żyłami zewnętrznymi.

-verosteel 8 jest intensywnie nasmarowana oraz wyprodukowana z ocynkowanych lub nieocynkowanych drutów.

-verosteel 8 zapewnia doskonałe nawijanie na bęben

- verosteel 8 jest bardzo elastyczną liną której konstrukcja zapewnia wysoką odporność na przetarcia oraz długą żywotność produktu.

-verosteel 8 polecana jest do użytku w miejscach o wysokiej temperaturze otoczenia

-verosteel 8 nie powinna być używana z krętlikami

 

ISO 4309

Kategoria Lin No: do 42mm RCN.09, 43-48mm RCN.11, > 48mm RCN.13.

Cechy: verosteel 8 posiada wysokie obciążenia zrywające oraz dobrą stabilność strukturalna.
Znakowanie: zgodnie z normą
standard: EN 12385-4

Wsp. wypełnienia: 0.702
RCN: 09
Tolerancja Ø: +2% to +4%

Nr artykułu Średnica liny
mm

Wytrzymałość na rozciąganie 
N/mm²

Powierzchnia Układanie liny Min. siła zrywająca 
kN

Przekrój metaliczny 
mm²

Smarowanie Waga
kg/100m



01.G12V8R160G 16 1 960 Ocynkowana sZ 235,1 141 SupplierStandard 116

01.B12V8R160G 16 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 235,1 141 SupplierStandard 116

01.B22V8R160G 16 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 235,1 141 SupplierStandard 116

01.G22V8R160G 16 1 960 Ocynkowana zS 235,1 141 SupplierStandard 116

01.B27V8R160G 16 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 235,1 141 SupplierStandard 116

01.G27V8R160G 16 1 960 Ocynkowana sS 235,1 141 SupplierStandard 116

01.B17V8R160G 16 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 235,1 141 SupplierStandard 116

01.G17V8R160G 16 1 960 Ocynkowana zZ 235,1 141 SupplierStandard 116

01.G12V8R160H 16 2 160 Ocynkowana sZ 254,4 141 SupplierStandard 116

01.B12V8R160H 16 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 254,4 141 SupplierStandard 116

01.B22V8R160H 16 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 254,4 141 SupplierStandard 116

01.G22V8R160H 16 2 160 Ocynkowana zS 254,4 141 SupplierStandard 116

01.B27V8R160H 16 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 254,4 141 SupplierStandard 116

01.G27V8R160H 16 2 160 Ocynkowana sS 254,4 141 SupplierStandard 116

01.B17V8R160H 16 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 254,4 141 SupplierStandard 116

01.G17V8R160H 16 2 160 Ocynkowana zZ 254,4 141 SupplierStandard 116

01.G12V8R170G 17 1 960 Ocynkowana sZ 265,5 159 SupplierStandard 132

01.B12V8R170G 17 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 265,5 159 SupplierStandard 132

01.B22V8R170G 17 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 265,5 159 SupplierStandard 132

01.G22V8R170G 17 1 960 Ocynkowana zS 265,5 159 SupplierStandard 132

01.B27V8R170G 17 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 265,5 159 SupplierStandard 132

01.G27V8R170G 17 1 960 Ocynkowana sS 265,5 159 SupplierStandard 132

01.B17V8R170G 17 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 265,5 159 SupplierStandard 132



01.G17V8R170G 17 1 960 Ocynkowana zZ 265,5 159 SupplierStandard 132

01.G12V8R170H 17 2 160 Ocynkowana sZ 287,2 159 SupplierStandard 132

01.B12V8R170H 17 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 287,2 159 SupplierStandard 132

01.B22V8R170H 17 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 287,2 159 SupplierStandard 132

01.G22V8R170H 17 2 160 Ocynkowana zS 287,2 159 SupplierStandard 132

01.B27V8R170H 17 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 287,2 159 SupplierStandard 132

01.G27V8R170H 17 2 160 Ocynkowana sS 287,2 159 SupplierStandard 132

01.B17V8R170H 17 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 287,2 159 SupplierStandard 132

01.G17V8R170H 17 2 160 Ocynkowana zZ 287,2 159 SupplierStandard 132

01.G12V8R180G 18 1 960 Ocynkowana sZ 297,6 179 SupplierStandard 147

01.B12V8R180G 18 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 297,6 179 SupplierStandard 147

01.B22V8R180G 18 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 297,6 179 SupplierStandard 147

01.G22V8R180G 18 1 960 Ocynkowana zS 297,6 179 SupplierStandard 147

01.B27V8R180G 18 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 297,6 179 SupplierStandard 147

01.G27V8R180G 18 1 960 Ocynkowana sS 297,6 179 SupplierStandard 147

01.B17V8R180G 18 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 297,6 179 SupplierStandard 147

01.G17V8R180G 18 1 960 Ocynkowana zZ 297,6 179 SupplierStandard 147

01.G12V8R180H 18 2 160 Ocynkowana sZ 322 179 SupplierStandard 147

01.B12V8R180H 18 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 322 179 SupplierStandard 147

01.B22V8R180H 18 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 322 179 SupplierStandard 147

01.G22V8R180H 18 2 160 Ocynkowana zS 322 179 SupplierStandard 147

01.B27V8R180H 18 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 322 179 SupplierStandard 147

01.G27V8R180H 18 2 160 Ocynkowana sS 322 179 SupplierStandard 147



01.B17V8R180H 18 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 322 179 SupplierStandard 147

01.G17V8R180H 18 2 160 Ocynkowana zZ 322 179 SupplierStandard 147

01.G12V8R190G 19 1 960 Ocynkowana sZ 331,6 199 SupplierStandard 164

01.B12V8R190G 19 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 331,6 199 SupplierStandard 164

01.B22V8R190G 19 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 331,6 199 SupplierStandard 164

01.G22V8R190G 19 1 960 Ocynkowana zS 331,6 199 SupplierStandard 164

01.B27V8R190G 19 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 331,6 199 SupplierStandard 164

01.G27V8R190G 19 1 960 Ocynkowana sS 331,6 199 SupplierStandard 164

01.B17V8R190G 19 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 331,6 199 SupplierStandard 164

01.G17V8R190G 19 1 960 Ocynkowana zZ 331,6 199 SupplierStandard 164

01.G12V8R190H 19 2 160 Ocynkowana sZ 358,7 199 SupplierStandard 164

01.B12V8R190H 19 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 358,7 199 SupplierStandard 164

01.B22V8R190H 19 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 358,7 199 SupplierStandard 164

01.G22V8R190H 19 2 160 Ocynkowana zS 358,7 199 SupplierStandard 164

01.B27V8R190H 19 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 358,7 199 SupplierStandard 164

01.G27V8R190H 19 2 160 Ocynkowana sS 358,7 199 SupplierStandard 164

01.B17V8R190H 19 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 358,7 199 SupplierStandard 164

01.G17V8R190H 19 2 160 Ocynkowana zZ 358,7 199 SupplierStandard 164

01.G12V8R200G 20 1 960 Ocynkowana sZ 367,4 221 SupplierStandard 182

01.B12V8R200G 20 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 367,4 221 SupplierStandard 182

01.B22V8R200G 20 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 367,4 221 SupplierStandard 182

01.G22V8R200G 20 1 960 Ocynkowana zS 367,4 221 SupplierStandard 182

01.B27V8R200G 20 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 367,4 221 SupplierStandard 182



01.G27V8R200G 20 1 960 Ocynkowana sS 367,4 221 SupplierStandard 182

01.B17V8R200G 20 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 367,4 221 SupplierStandard 182

01.G17V8R200G 20 1 960 Ocynkowana zZ 367,4 221 SupplierStandard 182

01.G12V8R200H 20 2 160 Ocynkowana sZ 397,5 221 SupplierStandard 182

01.B12V8R200H 20 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 397,5 221 SupplierStandard 182

01.B22V8R200H 20 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 397,5 221 SupplierStandard 182

01.G22V8R200H 20 2 160 Ocynkowana zS 397,5 221 SupplierStandard 182

01.B27V8R200H 20 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 397,5 221 SupplierStandard 182

01.G27V8R200H 20 2 160 Ocynkowana sS 397,5 221 SupplierStandard 182

01.B17V8R200H 20 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 397,5 221 SupplierStandard 182

01.G17V8R200H 20 2 160 Ocynkowana zZ 397,5 221 SupplierStandard 182

01.G12V8R210G 21 1 960 Ocynkowana sZ 405,1 243 SupplierStandard 201

01.B12V8R210G 21 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 405,1 243 SupplierStandard 201

01.B22V8R210G 21 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 405,1 243 SupplierStandard 201

01.G22V8R210G 21 1 960 Ocynkowana zS 405,1 243 SupplierStandard 201

01.B27V8R210G 21 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 405,1 243 SupplierStandard 201

01.G27V8R210G 21 1 960 Ocynkowana sS 405,1 243 SupplierStandard 201

01.B17V8R210G 21 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 405,1 243 SupplierStandard 201

01.G17V8R210G 21 1 960 Ocynkowana zZ 405,1 243 SupplierStandard 201

01.G12V8R210H 21 2 160 Ocynkowana sZ 438,2 243 SupplierStandard 201

01.B12V8R210H 21 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 438,2 243 SupplierStandard 201

01.B22V8R210H 21 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 438,2 243 SupplierStandard 201

01.G22V8R210H 21 2 160 Ocynkowana zS 438,2 243 SupplierStandard 201



01.B27V8R210H 21 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 438,2 243 SupplierStandard 201

01.G27V8R210H 21 2 160 Ocynkowana sS 438,2 243 SupplierStandard 201

01.B17V8R210H 21 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 438,2 243 SupplierStandard 201

01.G17V8R210H 21 2 160 Ocynkowana zZ 438,2 243 SupplierStandard 201

01.G12V8R220G 22 1 960 Ocynkowana sZ 444,6 267 SupplierStandard 220

01.B12V8R220G 22 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 444,6 267 SupplierStandard 220

01.B22V8R220G 22 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 444,6 267 SupplierStandard 220

01.G22V8R220G 22 1 960 Ocynkowana zS 444,6 267 SupplierStandard 220

01.B27V8R220G 22 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 444,6 267 SupplierStandard 220

01.G27V8R220G 22 1 960 Ocynkowana sS 444,6 267 SupplierStandard 220

01.B17V8R220G 22 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 444,6 267 SupplierStandard 220

01.G17V8R220G 22 1 960 Ocynkowana zZ 444,6 267 SupplierStandard 220

01.G12V8R220H 22 2 160 Ocynkowana sZ 481 267 SupplierStandard 220

01.B12V8R220H 22 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 481 267 SupplierStandard 220

01.B22V8R220H 22 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 481 267 SupplierStandard 220

01.G22V8R220H 22 2 160 Ocynkowana zS 481 267 SupplierStandard 220

01.B27V8R220H 22 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 481 267 SupplierStandard 220

01.G27V8R220H 22 2 160 Ocynkowana sS 481 267 SupplierStandard 220

01.B17V8R220H 22 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 481 267 SupplierStandard 220

01.G17V8R220H 22 2 160 Ocynkowana zZ 481 267 SupplierStandard 220

01.G12V8R230G 23 1 960 Ocynkowana sZ 485,9 292 SupplierStandard 241

01.B12V8R230G 23 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 485,9 292 SupplierStandard 241

01.B22V8R230G 23 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 485,9 292 SupplierStandard 241



01.G22V8R230G 23 1 960 Ocynkowana zS 485,9 292 SupplierStandard 241

01.B27V8R230G 23 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 485,9 292 SupplierStandard 241

01.G27V8R230G 23 1 960 Ocynkowana sS 485,9 292 SupplierStandard 241

01.B17V8R230G 23 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 485,9 292 SupplierStandard 241

01.G17V8R230G 23 1 960 Ocynkowana zZ 485,9 292 SupplierStandard 241

01.G12V8R230H 23 2 160 Ocynkowana sZ 525,7 292 SupplierStandard 241

01.B12V8R230H 23 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 525,7 292 SupplierStandard 241

01.B22V8R230H 23 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 525,7 292 SupplierStandard 241

01.G22V8R230H 23 2 160 Ocynkowana zS 525,7 292 SupplierStandard 241

01.B27V8R230H 23 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 525,7 292 SupplierStandard 241

01.G27V8R230H 23 2 160 Ocynkowana sS 525,7 292 SupplierStandard 241

01.B17V8R230H 23 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 525,7 292 SupplierStandard 241

01.G17V8R230H 23 2 160 Ocynkowana zZ 525,7 292 SupplierStandard 241

01.G12V8R240G 24 1 960 Ocynkowana sZ 529,1 318 SupplierStandard 262

01.B12V8R240G 24 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 529,1 318 SupplierStandard 262

01.B22V8R240G 24 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 529,1 318 SupplierStandard 262

01.G22V8R240G 24 1 960 Ocynkowana zS 529,1 318 SupplierStandard 262

01.B27V8R240G 24 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 529,1 318 SupplierStandard 262

01.G27V8R240G 24 1 960 Ocynkowana sS 529,1 318 SupplierStandard 262

01.B17V8R240G 24 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 529,1 318 SupplierStandard 262

01.G17V8R240G 24 1 960 Ocynkowana zZ 529,1 318 SupplierStandard 262

01.G12V8R240H 24 2 160 Ocynkowana sZ 572,4 318 SupplierStandard 262

01.B12V8R240H 24 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 572,4 318 SupplierStandard 262



01.B22V8R240H 24 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 572,4 318 SupplierStandard 262

01.G22V8R240H 24 2 160 Ocynkowana zS 572,4 318 SupplierStandard 262

01.B27V8R240H 24 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 572,4 318 SupplierStandard 262

01.G27V8R240H 24 2 160 Ocynkowana sS 572,4 318 SupplierStandard 262

01.B17V8R240H 24 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 572,4 318 SupplierStandard 262

01.G17V8R240H 24 2 160 Ocynkowana zZ 572,4 318 SupplierStandard 262

01.G12V8R250G 25 1 960 Ocynkowana sZ 574,1 345 SupplierStandard 284

01.B12V8R250G 25 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 574,1 345 SupplierStandard 284

01.B22V8R250G 25 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 574,1 345 SupplierStandard 284

01.G22V8R250G 25 1 960 Ocynkowana zS 574,1 345 SupplierStandard 284

01.B27V8R250G 25 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 574,1 345 SupplierStandard 284

01.G27V8R250G 25 1 960 Ocynkowana sS 574,1 345 SupplierStandard 284

01.B17V8R250G 25 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 574,1 345 SupplierStandard 284

01.G17V8R250G 25 1 960 Ocynkowana zZ 574,1 345 SupplierStandard 284

01.G12V8R250H 25 2 160 Ocynkowana sZ 621,1 345 SupplierStandard 284

01.B12V8R250H 25 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 621,1 345 SupplierStandard 284

01.B22V8R250H 25 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 621,1 345 SupplierStandard 284

01.G22V8R250H 25 2 160 Ocynkowana zS 621,1 345 SupplierStandard 284

01.B27V8R250H 25 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 621,1 345 SupplierStandard 284

01.G27V8R250H 25 2 160 Ocynkowana sS 621,1 345 SupplierStandard 284

01.B17V8R250H 25 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 621,1 345 SupplierStandard 284

01.G17V8R250H 25 2 160 Ocynkowana zZ 621,1 345 SupplierStandard 284

01.G12V8R260G 26 1 960 Ocynkowana sZ 620,9 373 SupplierStandard 308



01.B12V8R260G 26 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 620,9 373 SupplierStandard 308

01.B22V8R260G 26 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 620,9 373 SupplierStandard 308

01.G22V8R260G 26 1 960 Ocynkowana zS 620,9 373 SupplierStandard 308

01.B27V8R260G 26 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 620,9 373 SupplierStandard 308

01.G27V8R260G 26 1 960 Ocynkowana sS 620,9 373 SupplierStandard 308

01.B17V8R260G 26 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 620,9 373 SupplierStandard 308

01.G17V8R260G 26 1 960 Ocynkowana zZ 620,9 373 SupplierStandard 308

01.G12V8R260H 26 2 160 Ocynkowana sZ 671,7 373 SupplierStandard 308

01.B12V8R260H 26 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 671,7 373 SupplierStandard 308

01.B22V8R260H 26 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 671,7 373 SupplierStandard 308

01.G22V8R260H 26 2 160 Ocynkowana zS 671,7 373 SupplierStandard 308

01.B27V8R260H 26 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 671,7 373 SupplierStandard 308

01.G27V8R260H 26 2 160 Ocynkowana sS 671,7 373 SupplierStandard 308

01.B17V8R260H 26 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 671,7 373 SupplierStandard 308

01.G17V8R260H 26 2 160 Ocynkowana zZ 671,7 373 SupplierStandard 308

01.G12V8R270G 27 1 960 Ocynkowana sZ 669,6 402 SupplierStandard 332

01.B12V8R270G 27 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 669,6 402 SupplierStandard 332

01.B22V8R270G 27 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 669,6 402 SupplierStandard 332

01.G22V8R270G 27 1 960 Ocynkowana zS 669,6 402 SupplierStandard 332

01.B27V8R270G 27 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 669,6 402 SupplierStandard 332

01.G27V8R270G 27 1 960 Ocynkowana sS 669,6 402 SupplierStandard 332

01.B17V8R270G 27 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 669,6 402 SupplierStandard 332

01.G17V8R270G 27 1 960 Ocynkowana zZ 669,6 402 SupplierStandard 332



01.G12V8R270H 27 2 160 Ocynkowana sZ 724,4 402 SupplierStandard 332

01.B12V8R270H 27 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 724,4 402 SupplierStandard 332

01.B22V8R270H 27 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 724,4 402 SupplierStandard 332

01.G22V8R270H 27 2 160 Ocynkowana zS 724,4 402 SupplierStandard 332

01.B27V8R270H 27 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 724,4 402 SupplierStandard 332

01.G27V8R270H 27 2 160 Ocynkowana sS 724,4 402 SupplierStandard 332

01.B17V8R270H 27 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 724,4 402 SupplierStandard 332

01.G17V8R270H 27 2 160 Ocynkowana zZ 724,4 402 SupplierStandard 332

01.G12V8R280G 28 1 960 Ocynkowana sZ 720,1 432 SupplierStandard 357

01.B12V8R280G 28 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 720,1 432 SupplierStandard 357

01.B22V8R280G 28 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 720,1 432 SupplierStandard 357

01.G22V8R280G 28 1 960 Ocynkowana zS 720,1 432 SupplierStandard 357

01.B27V8R280G 28 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 720,1 432 SupplierStandard 357

01.G27V8R280G 28 1 960 Ocynkowana sS 720,1 432 SupplierStandard 357

01.B17V8R280G 28 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 720,1 432 SupplierStandard 357

01.G17V8R280G 28 1 960 Ocynkowana zZ 720,1 432 SupplierStandard 357

01.G12V8R280H 28 2 160 Ocynkowana sZ 779,1 432 SupplierStandard 357

01.B12V8R280H 28 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 779,1 432 SupplierStandard 357

01.B22V8R280H 28 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 779,1 432 SupplierStandard 357

01.G22V8R280H 28 2 160 Ocynkowana zS 779,1 432 SupplierStandard 357

01.B27V8R280H 28 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 779,1 432 SupplierStandard 357

01.G27V8R280H 28 2 160 Ocynkowana sS 779,1 432 SupplierStandard 357

01.B17V8R280H 28 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 779,1 432 SupplierStandard 357



01.G17V8R280H 28 2 160 Ocynkowana zZ 779,1 432 SupplierStandard 357

01.G12V8R290G 29 1 960 Ocynkowana sZ 772,5 464 SupplierStandard 383

01.B12V8R290G 29 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 772,5 464 SupplierStandard 383

01.B22V8R290G 29 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 772,5 464 SupplierStandard 383

01.G22V8R290G 29 1 960 Ocynkowana zS 772,5 464 SupplierStandard 383

01.B27V8R290G 29 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 772,5 464 SupplierStandard 383

01.G27V8R290G 29 1 960 Ocynkowana sS 772,5 464 SupplierStandard 383

01.B17V8R290G 29 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 772,5 464 SupplierStandard 383

01.G17V8R290G 29 1 960 Ocynkowana zZ 772,5 464 SupplierStandard 383

01.G12V8R290H 29 2 160 Ocynkowana sZ 835,7 464 SupplierStandard 383

01.B12V8R290H 29 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 835,7 464 SupplierStandard 383

01.B22V8R290H 29 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 835,7 464 SupplierStandard 383

01.G22V8R290H 29 2 160 Ocynkowana zS 835,7 464 SupplierStandard 383

01.B27V8R290H 29 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 835,7 464 SupplierStandard 383

01.G27V8R290H 29 2 160 Ocynkowana sS 835,7 464 SupplierStandard 383

01.B17V8R290H 29 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 835,7 464 SupplierStandard 383

01.G17V8R290H 29 2 160 Ocynkowana zZ 835,7 464 SupplierStandard 383

01.G12V8R300G 30 1 960 Ocynkowana sZ 826,7 496 SupplierStandard 409

01.B12V8R300G 30 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 826,7 496 SupplierStandard 409

01.B22V8R300G 30 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 826,7 496 SupplierStandard 409

01.G22V8R300G 30 1 960 Ocynkowana zS 826,7 496 SupplierStandard 409

01.B27V8R300G 30 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 826,7 496 SupplierStandard 409

01.G27V8R300G 30 1 960 Ocynkowana sS 826,7 496 SupplierStandard 409



01.B17V8R300G 30 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 826,7 496 SupplierStandard 409

01.G17V8R300G 30 1 960 Ocynkowana zZ 826,7 496 SupplierStandard 409

01.G12V8R300H 30 2 160 Ocynkowana sZ 894,3 496 SupplierStandard 409

01.B12V8R300H 30 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 894,3 496 SupplierStandard 409

01.B22V8R300H 30 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 894,3 496 SupplierStandard 409

01.G22V8R300H 30 2 160 Ocynkowana zS 894,3 496 SupplierStandard 409

01.B27V8R300H 30 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 894,3 496 SupplierStandard 409

01.G27V8R300H 30 2 160 Ocynkowana sS 894,3 496 SupplierStandard 409

01.B17V8R300H 30 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 894,3 496 SupplierStandard 409

01.G17V8R300H 30 2 160 Ocynkowana zZ 894,3 496 SupplierStandard 409

01.G12V8R310G 31 1 960 Ocynkowana sZ 882,7 530 SupplierStandard 437

01.B12V8R310G 31 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 882,7 530 SupplierStandard 437

01.B22V8R310G 31 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 882,7 530 SupplierStandard 437

01.G22V8R310G 31 1 960 Ocynkowana zS 882,7 530 SupplierStandard 437

01.B27V8R310G 31 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 882,7 530 SupplierStandard 437

01.G27V8R310G 31 1 960 Ocynkowana sS 882,7 530 SupplierStandard 437

01.B17V8R310G 31 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 882,7 530 SupplierStandard 437

01.G17V8R310G 31 1 960 Ocynkowana zZ 882,7 530 SupplierStandard 437

01.G12V8R310H 31 2 160 Ocynkowana sZ 954,9 530 SupplierStandard 437

01.B12V8R310H 31 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 954,9 530 SupplierStandard 437

01.B22V8R310H 31 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 954,9 530 SupplierStandard 437

01.G22V8R310H 31 2 160 Ocynkowana zS 954,9 530 SupplierStandard 437

01.B27V8R310H 31 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 954,9 530 SupplierStandard 437



01.G27V8R310H 31 2 160 Ocynkowana sS 954,9 530 SupplierStandard 437

01.B17V8R310H 31 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 954,9 530 SupplierStandard 437

01.G17V8R310H 31 2 160 Ocynkowana zZ 954,9 530 SupplierStandard 437

01.G12V8R320G 32 1 960 Ocynkowana sZ 940,6 565 SupplierStandard 466

01.B12V8R320G 32 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 940,6 565 SupplierStandard 466

01.B22V8R320G 32 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 940,6 565 SupplierStandard 466

01.G22V8R320G 32 1 960 Ocynkowana zS 940,6 565 SupplierStandard 466

01.B27V8R320G 32 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 940,6 565 SupplierStandard 466

01.G27V8R320G 32 1 960 Ocynkowana sS 940,6 565 SupplierStandard 466

01.B17V8R320G 32 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 940,6 565 SupplierStandard 466

01.G17V8R320G 32 1 960 Ocynkowana zZ 940,6 565 SupplierStandard 466

01.G12V8R320H 32 2 160 Ocynkowana sZ 1 018 565 SupplierStandard 466

01.B12V8R320H 32 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 1 018 565 SupplierStandard 466

01.B22V8R320H 32 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 1 018 565 SupplierStandard 466

01.G22V8R320H 32 2 160 Ocynkowana zS 1 018 565 SupplierStandard 466

01.B27V8R320H 32 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 1 018 565 SupplierStandard 466

01.G27V8R320H 32 2 160 Ocynkowana sS 1 018 565 SupplierStandard 466

01.B17V8R320H 32 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 1 018 565 SupplierStandard 466

01.G17V8R320H 32 2 160 Ocynkowana zZ 1 018 565 SupplierStandard 466

01.G12V8R330G 33 1 960 Ocynkowana sZ 1 000 600 SupplierStandard 495

01.B12V8R330G 33 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 1 000 600 SupplierStandard 495

01.B22V8R330G 33 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 1 000 600 SupplierStandard 495

01.G22V8R330G 33 1 960 Ocynkowana zS 1 000 600 SupplierStandard 495



01.B27V8R330G 33 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 1 000 600 SupplierStandard 495

01.G27V8R330G 33 1 960 Ocynkowana sS 1 000 600 SupplierStandard 495

01.B17V8R330G 33 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 1 000 600 SupplierStandard 495

01.G17V8R330G 33 1 960 Ocynkowana zZ 1 000 600 SupplierStandard 495

01.G12V8R330H 33 2 160 Ocynkowana sZ 1 082 600 SupplierStandard 495

01.B12V8R330H 33 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 1 082 600 SupplierStandard 495

01.B22V8R330H 33 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 1 082 600 SupplierStandard 495

01.G22V8R330H 33 2 160 Ocynkowana zS 1 082 600 SupplierStandard 495

01.B27V8R330H 33 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 1 082 600 SupplierStandard 495

01.G27V8R330H 33 2 160 Ocynkowana sS 1 082 600 SupplierStandard 495

01.B17V8R330H 33 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 1 082 600 SupplierStandard 495

01.G17V8R330H 33 2 160 Ocynkowana zZ 1 082 600 SupplierStandard 495

01.G12V8R340G 34 1 960 Ocynkowana sZ 1 062 637 SupplierStandard 526

01.B12V8R340G 34 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 1 062 637 SupplierStandard 526

01.B22V8R340G 34 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 1 062 637 SupplierStandard 526

01.G22V8R340G 34 1 960 Ocynkowana zS 1 062 637 SupplierStandard 526

01.B27V8R340G 34 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 1 062 637 SupplierStandard 526

01.G27V8R340G 34 1 960 Ocynkowana sS 1 062 637 SupplierStandard 526

01.B17V8R340G 34 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 1 062 637 SupplierStandard 526

01.G17V8R340G 34 1 960 Ocynkowana zZ 1 062 637 SupplierStandard 526

01.G12V8R340H 34 2 160 Ocynkowana sZ 1 149 637 SupplierStandard 526

01.B12V8R340H 34 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 1 149 637 SupplierStandard 526

01.B22V8R340H 34 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 1 149 637 SupplierStandard 526



01.G22V8R340H 34 2 160 Ocynkowana zS 1 149 637 SupplierStandard 526

01.B27V8R340H 34 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 1 149 637 SupplierStandard 526

01.G27V8R340H 34 2 160 Ocynkowana sS 1 149 637 SupplierStandard 526

01.B17V8R340H 34 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 1 149 637 SupplierStandard 526

01.G17V8R340H 34 2 160 Ocynkowana zZ 1 149 637 SupplierStandard 526

01.G12V8R350G 35 1 960 Ocynkowana sZ 1 125 675 SupplierStandard 557

01.B12V8R350G 35 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 1 125 675 SupplierStandard 557

01.B22V8R350G 35 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 1 125 675 SupplierStandard 557

01.G22V8R350G 35 1 960 Ocynkowana zS 1 125 675 SupplierStandard 557

01.B27V8R350G 35 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 1 125 675 SupplierStandard 557

01.G27V8R350G 35 1 960 Ocynkowana sS 1 125 675 SupplierStandard 557

01.B17V8R350G 35 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 1 125 675 SupplierStandard 557

01.G17V8R350G 35 1 960 Ocynkowana zZ 1 125 675 SupplierStandard 557

01.G12V8R350H 35 2 160 Ocynkowana sZ 1 217 675 SupplierStandard 557

01.B12V8R350H 35 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 1 217 675 SupplierStandard 557

01.B22V8R350H 35 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 1 217 675 SupplierStandard 557

01.G22V8R350H 35 2 160 Ocynkowana zS 1 217 675 SupplierStandard 557

01.B27V8R350H 35 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 1 217 675 SupplierStandard 557

01.G27V8R350H 35 2 160 Ocynkowana sS 1 217 675 SupplierStandard 557

01.B17V8R350H 35 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 1 217 675 SupplierStandard 557

01.G17V8R350H 35 2 160 Ocynkowana zZ 1 217 675 SupplierStandard 557

01.G12V8R360G 36 1 960 Ocynkowana sZ 1 190 715 SupplierStandard 590

01.B12V8R360G 36 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 1 190 715 SupplierStandard 590



01.B22V8R360G 36 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 1 190 715 SupplierStandard 590

01.G22V8R360G 36 1 960 Ocynkowana zS 1 190 715 SupplierStandard 590

01.B27V8R360G 36 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 1 190 715 SupplierStandard 590

01.G27V8R360G 36 1 960 Ocynkowana sS 1 190 715 SupplierStandard 590

01.B17V8R360G 36 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 1 190 715 SupplierStandard 590

01.G17V8R360G 36 1 960 Ocynkowana zZ 1 190 715 SupplierStandard 590

01.G12V8R360H 36 2 160 Ocynkowana sZ 1 288 715 SupplierStandard 590

01.B12V8R360H 36 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 1 288 715 SupplierStandard 590

01.B22V8R360H 36 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 1 288 715 SupplierStandard 590

01.G22V8R360H 36 2 160 Ocynkowana zS 1 288 715 SupplierStandard 590

01.B27V8R360H 36 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 1 288 715 SupplierStandard 590

01.G27V8R360H 36 2 160 Ocynkowana sS 1 288 715 SupplierStandard 590

01.B17V8R360H 36 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 1 288 715 SupplierStandard 590

01.G17V8R360H 36 2 160 Ocynkowana zZ 1 288 715 SupplierStandard 590

01.G12V8R370G 37 1 960 Ocynkowana sZ 1 257 755 SupplierStandard 623

01.B12V8R370G 37 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 1 257 755 SupplierStandard 623

01.B22V8R370G 37 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 1 257 755 SupplierStandard 623

01.G22V8R370G 37 1 960 Ocynkowana zS 1 257 755 SupplierStandard 623

01.B27V8R370G 37 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 1 257 755 SupplierStandard 623

01.G27V8R370G 37 1 960 Ocynkowana sS 1 257 755 SupplierStandard 623

01.B17V8R370G 37 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 1 257 755 SupplierStandard 623

01.G17V8R370G 37 1 960 Ocynkowana zZ 1 257 755 SupplierStandard 623

01.G12V8R370H 37 2 160 Ocynkowana sZ 1 360 755 SupplierStandard 623



01.B12V8R370H 37 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 1 360 755 SupplierStandard 623

01.B22V8R370H 37 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 1 360 755 SupplierStandard 623

01.G22V8R370H 37 2 160 Ocynkowana zS 1 360 755 SupplierStandard 623

01.B27V8R370H 37 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 1 360 755 SupplierStandard 623

01.G27V8R370H 37 2 160 Ocynkowana sS 1 360 755 SupplierStandard 623

01.B17V8R370H 37 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 1 360 755 SupplierStandard 623

01.G17V8R370H 37 2 160 Ocynkowana zZ 1 360 755 SupplierStandard 623

01.G12V8R380G 38 1 960 Ocynkowana sZ 1 326 796 SupplierStandard 657

01.B12V8R380G 38 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 1 326 796 SupplierStandard 657

01.B22V8R380G 38 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 1 326 796 SupplierStandard 657

01.G22V8R380G 38 1 960 Ocynkowana zS 1 326 796 SupplierStandard 657

01.B27V8R380G 38 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 1 326 796 SupplierStandard 657

01.G27V8R380G 38 1 960 Ocynkowana sS 1 326 796 SupplierStandard 657

01.B17V8R380G 38 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 1 326 796 SupplierStandard 657

01.G17V8R380G 38 1 960 Ocynkowana zZ 1 326 796 SupplierStandard 657

01.G12V8R380H 38 2 160 Ocynkowana sZ 1 435 796 SupplierStandard 657

01.B12V8R380H 38 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 1 435 796 SupplierStandard 657

01.B22V8R380H 38 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 1 435 796 SupplierStandard 657

01.G22V8R380H 38 2 160 Ocynkowana zS 1 435 796 SupplierStandard 657

01.B27V8R380H 38 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 1 435 796 SupplierStandard 657

01.G27V8R380H 38 2 160 Ocynkowana sS 1 435 796 SupplierStandard 657

01.B17V8R380H 38 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 1 435 796 SupplierStandard 657

01.G17V8R380H 38 2 160 Ocynkowana zZ 1 435 796 SupplierStandard 657



01.G12V8R390G 39 1 960 Ocynkowana sZ 1 397 839 SupplierStandard 692

01.B12V8R390G 39 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 1 397 839 SupplierStandard 692

01.B22V8R390G 39 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 1 397 839 SupplierStandard 692

01.G22V8R390G 39 1 960 Ocynkowana zS 1 397 839 SupplierStandard 692

01.B27V8R390G 39 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 1 397 839 SupplierStandard 692

01.G27V8R390G 39 1 960 Ocynkowana sS 1 397 839 SupplierStandard 692

01.B17V8R390G 39 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 1 397 839 SupplierStandard 692

01.G17V8R390G 39 1 960 Ocynkowana zZ 1 397 839 SupplierStandard 692

01.G12V8R390H 39 2 160 Ocynkowana sZ 1 511 839 SupplierStandard 692

01.B12V8R390H 39 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 1 511 839 SupplierStandard 692

01.B22V8R390H 39 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 1 511 839 SupplierStandard 692

01.G22V8R390H 39 2 160 Ocynkowana zS 1 511 839 SupplierStandard 692

01.B27V8R390H 39 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 1 511 839 SupplierStandard 692

01.G27V8R390H 39 2 160 Ocynkowana sS 1 511 839 SupplierStandard 692

01.B17V8R390H 39 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 1 511 839 SupplierStandard 692

01.G17V8R390H 39 2 160 Ocynkowana zZ 1 511 839 SupplierStandard 692

01.G12V8R400G 40 1 960 Ocynkowana sZ 1 470 882 SupplierStandard 728

01.B12V8R400G 40 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 1 470 882 SupplierStandard 728

01.B22V8R400G 40 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 1 470 882 SupplierStandard 728

01.G22V8R400G 40 1 960 Ocynkowana zS 1 470 882 SupplierStandard 728

01.B27V8R400G 40 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 1 470 882 SupplierStandard 728

01.G27V8R400G 40 1 960 Ocynkowana sS 1 470 882 SupplierStandard 728

01.B17V8R400G 40 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 1 470 882 SupplierStandard 728



01.G17V8R400G 40 1 960 Ocynkowana zZ 1 470 882 SupplierStandard 728

01.G12V8R400H 40 2 160 Ocynkowana sZ 1 590 882 SupplierStandard 728

01.B12V8R400H 40 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 1 590 882 SupplierStandard 728

01.B22V8R400H 40 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 1 590 882 SupplierStandard 728

01.G22V8R400H 40 2 160 Ocynkowana zS 1 590 882 SupplierStandard 728

01.B27V8R400H 40 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 1 590 882 SupplierStandard 728

01.G27V8R400H 40 2 160 Ocynkowana sS 1 590 882 SupplierStandard 728

01.B17V8R400H 40 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 1 590 882 SupplierStandard 728

01.G17V8R400H 40 2 160 Ocynkowana zZ 1 590 882 SupplierStandard 728

01.G12V8R410G 41 1 960 Ocynkowana sZ 1 544 927 SupplierStandard 765

01.B12V8R410G 41 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 1 544 927 SupplierStandard 765

01.B22V8R410G 41 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 1 544 927 SupplierStandard 765

01.G22V8R410G 41 1 960 Ocynkowana zS 1 544 927 SupplierStandard 765

01.B27V8R410G 41 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 1 544 927 SupplierStandard 765

01.G27V8R410G 41 1 960 Ocynkowana sS 1 544 927 SupplierStandard 765

01.B17V8R410G 41 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 1 544 927 SupplierStandard 765

01.G17V8R410G 41 1 960 Ocynkowana zZ 1 544 927 SupplierStandard 765

01.G12V8R410H 41 2 160 Ocynkowana sZ 1 670 927 SupplierStandard 765

01.B12V8R410H 41 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 1 670 927 SupplierStandard 765

01.B22V8R410H 41 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 1 670 927 SupplierStandard 765

01.G22V8R410H 41 2 160 Ocynkowana zS 1 670 927 SupplierStandard 765

01.B27V8R410H 41 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 1 670 927 SupplierStandard 765

01.G27V8R410H 41 2 160 Ocynkowana sS 1 670 927 SupplierStandard 765



01.B17V8R410H 41 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 1 670 927 SupplierStandard 765

01.G17V8R410H 41 2 160 Ocynkowana zZ 1 670 927 SupplierStandard 765

01.G12V8R420G 42 1 960 Ocynkowana sZ 1 620 973 SupplierStandard 802

01.B12V8R420G 42 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 1 620 973 SupplierStandard 802

01.B22V8R420G 42 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 1 620 973 SupplierStandard 802

01.G22V8R420G 42 1 960 Ocynkowana zS 1 620 973 SupplierStandard 802

01.B27V8R420G 42 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 1 620 973 SupplierStandard 802

01.G27V8R420G 42 1 960 Ocynkowana sS 1 620 973 SupplierStandard 802

01.B17V8R420G 42 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 1 620 973 SupplierStandard 802

01.G17V8R420G 42 1 960 Ocynkowana zZ 1 620 973 SupplierStandard 802

01.G12V8R420H 42 2 160 Ocynkowana sZ 1 753 973 SupplierStandard 802

01.B12V8R420H 42 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 1 753 973 SupplierStandard 802

01.B22V8R420H 42 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 1 753 973 SupplierStandard 802

01.G22V8R420H 42 2 160 Ocynkowana zS 1 753 973 SupplierStandard 802

01.B27V8R420H 42 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 1 753 973 SupplierStandard 802

01.G27V8R420H 42 2 160 Ocynkowana sS 1 753 973 SupplierStandard 802

01.B17V8R420H 42 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 1 753 973 SupplierStandard 802

01.G17V8R420H 42 2 160 Ocynkowana zZ 1 753 973 SupplierStandard 802

01.G12V8R430G 43 1 960 Ocynkowana sZ 1 698 1 019 SupplierStandard 841

01.B12V8R430G 43 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 1 698 1 019 SupplierStandard 841

01.B22V8R430G 43 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 1 698 1 019 SupplierStandard 841

01.G22V8R430G 43 1 960 Ocynkowana zS 1 698 1 019 SupplierStandard 841

01.B27V8R430G 43 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 1 698 1 019 SupplierStandard 841



01.G27V8R430G 43 1 960 Ocynkowana sS 1 698 1 019 SupplierStandard 841

01.B17V8R430G 43 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 1 698 1 019 SupplierStandard 841

01.G17V8R430G 43 1 960 Ocynkowana zZ 1 698 1 019 SupplierStandard 841

01.G12V8R430H 43 2 160 Ocynkowana sZ 1 837 1 019 SupplierStandard 841

01.B12V8R430H 43 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 1 837 1 019 SupplierStandard 841

01.B22V8R430H 43 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 1 837 1 019 SupplierStandard 841

01.G22V8R430H 43 2 160 Ocynkowana zS 1 837 1 019 SupplierStandard 841

01.B27V8R430H 43 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 1 837 1 019 SupplierStandard 841

01.G27V8R430H 43 2 160 Ocynkowana sS 1 837 1 019 SupplierStandard 841

01.B17V8R430H 43 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 1 837 1 019 SupplierStandard 841

01.G17V8R430H 43 2 160 Ocynkowana zZ 1 837 1 019 SupplierStandard 841

01.G12V8R440G 44 1 960 Ocynkowana sZ 1 778 1 067 SupplierStandard 881

01.B12V8R440G 44 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 1 778 1 067 SupplierStandard 881

01.B22V8R440G 44 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 1 778 1 067 SupplierStandard 881

01.G22V8R440G 44 1 960 Ocynkowana zS 1 778 1 067 SupplierStandard 881

01.B27V8R440G 44 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 1 778 1 067 SupplierStandard 881

01.G27V8R440G 44 1 960 Ocynkowana sS 1 778 1 067 SupplierStandard 881

01.B17V8R440G 44 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 1 778 1 067 SupplierStandard 881

01.G17V8R440G 44 1 960 Ocynkowana zZ 1 778 1 067 SupplierStandard 881

01.G12V8R440H 44 2 160 Ocynkowana sZ 1 924 1 067 SupplierStandard 881

01.B12V8R440H 44 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 1 924 1 067 SupplierStandard 881

01.B22V8R440H 44 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 1 924 1 067 SupplierStandard 881

01.G22V8R440H 44 2 160 Ocynkowana zS 1 924 1 067 SupplierStandard 881



01.B27V8R440H 44 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 1 924 1 067 SupplierStandard 881

01.G27V8R440H 44 2 160 Ocynkowana sS 1 924 1 067 SupplierStandard 881

01.B17V8R440H 44 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 1 924 1 067 SupplierStandard 881

01.G17V8R440H 44 2 160 Ocynkowana zZ 1 924 1 067 SupplierStandard 881

01.G12V8R450G 45 1 960 Ocynkowana sZ 1 860 1 116 SupplierStandard 921

01.B12V8R450G 45 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 1 860 1 116 SupplierStandard 921

01.B22V8R450G 45 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 1 860 1 116 SupplierStandard 921

01.G22V8R450G 45 1 960 Ocynkowana zS 1 860 1 116 SupplierStandard 921

01.B27V8R450G 45 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 1 860 1 116 SupplierStandard 921

01.G27V8R450G 45 1 960 Ocynkowana sS 1 860 1 116 SupplierStandard 921

01.B17V8R450G 45 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 1 860 1 116 SupplierStandard 921

01.G17V8R450G 45 1 960 Ocynkowana zZ 1 860 1 116 SupplierStandard 921

01.G12V8R450H 45 2 160 Ocynkowana sZ 2 012 1 116 SupplierStandard 921

01.B12V8R450H 45 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 2 012 1 116 SupplierStandard 921

01.B22V8R450H 45 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 2 012 1 116 SupplierStandard 921

01.G22V8R450H 45 2 160 Ocynkowana zS 2 012 1 116 SupplierStandard 921

01.B27V8R450H 45 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 2 012 1 116 SupplierStandard 921

01.G27V8R450H 45 2 160 Ocynkowana sS 2 012 1 116 SupplierStandard 921

01.B17V8R450H 45 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 2 012 1 116 SupplierStandard 921

01.G17V8R450H 45 2 160 Ocynkowana zZ 2 012 1 116 SupplierStandard 921

01.G12V8R460G 46 1 960 Ocynkowana sZ 1 944 1 167 SupplierStandard 963

01.B12V8R460G 46 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 1 944 1 167 SupplierStandard 963

01.B22V8R460G 46 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 1 944 1 167 SupplierStandard 963



01.G22V8R460G 46 1 960 Ocynkowana zS 1 944 1 167 SupplierStandard 963

01.B27V8R460G 46 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 1 944 1 167 SupplierStandard 963

01.G27V8R460G 46 1 960 Ocynkowana sS 1 944 1 167 SupplierStandard 963

01.B17V8R460G 46 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 1 944 1 167 SupplierStandard 963

01.G17V8R460G 46 1 960 Ocynkowana zZ 1 944 1 167 SupplierStandard 963

01.G12V8R460H 46 2 160 Ocynkowana sZ 2 103 1 167 SupplierStandard 963

01.B12V8R460H 46 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 2 103 1 167 SupplierStandard 963

01.B22V8R460H 46 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 2 103 1 167 SupplierStandard 963

01.G22V8R460H 46 2 160 Ocynkowana zS 2 103 1 167 SupplierStandard 963

01.B27V8R460H 46 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 2 103 1 167 SupplierStandard 963

01.G27V8R460H 46 2 160 Ocynkowana sS 2 103 1 167 SupplierStandard 963

01.B17V8R460H 46 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 2 103 1 167 SupplierStandard 963

01.G17V8R460H 46 2 160 Ocynkowana zZ 2 103 1 167 SupplierStandard 963

01.B12V8R470G 47 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 2,029 1 218 SupplierStandard 1 005

01.G12V8R470H 47 2 160 Ocynkowana sZ 2,195 1 218 SupplierStandard 1 005

01.B12V8R470H 47 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 2,195 1 218 SupplierStandard 1 005

01.G12V8R470G 47 1 960 Ocynkowana sZ 2 029 1 218 SupplierStandard 1 005

01.B22V8R470G 47 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 2 029 1 218 SupplierStandard 1 005

01.G22V8R470G 47 1 960 Ocynkowana zS 2 029 1 218 SupplierStandard 1 005

01.B27V8R470G 47 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 2 029 1 218 SupplierStandard 1 005

01.G27V8R470G 47 1 960 Ocynkowana sS 2 029 1 218 SupplierStandard 1 005

01.B17V8R470G 47 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 2 029 1 218 SupplierStandard 1 005

01.G17V8R470G 47 1 960 Ocynkowana zZ 2 029 1 218 SupplierStandard 1 005



01.B22V8R470H 47 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 2 195 1 218 SupplierStandard 1 005

01.G22V8R470H 47 2 160 Ocynkowana zS 2 195 1 218 SupplierStandard 1 005

01.B27V8R470H 47 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 2 195 1 218 SupplierStandard 1 005

01.G27V8R470H 47 2 160 Ocynkowana sS 2 195 1 218 SupplierStandard 1 005

01.B17V8R470H 47 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 2 195 1 218 SupplierStandard 1 005

01.G17V8R470H 47 2 160 Ocynkowana zZ 2 195 1 218 SupplierStandard 1 005

01.G12V8R480G 48 1 960 Ocynkowana sZ 2,116 1 270 SupplierStandard 1 048

01.B12V8R480G 48 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 2,116 1 270 SupplierStandard 1 048

01.G12V8R480H 48 2 160 Ocynkowana sZ 2,289 1 270 SupplierStandard 1 048

01.B12V8R480H 48 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 2,289 1 270 SupplierStandard 1 048

01.B22V8R480G 48 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 2 116 1 270 SupplierStandard 1 048

01.G22V8R480G 48 1 960 Ocynkowana zS 2 116 1 270 SupplierStandard 1 048

01.B27V8R480G 48 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 2 116 1 270 SupplierStandard 1 048

01.G27V8R480G 48 1 960 Ocynkowana sS 2 116 1 270 SupplierStandard 1 048

01.B17V8R480G 48 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 2 116 1 270 SupplierStandard 1 048

01.G17V8R480G 48 1 960 Ocynkowana zZ 2 116 1 270 SupplierStandard 1 048

01.B22V8R480H 48 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 2 289 1 270 SupplierStandard 1 048

01.G22V8R480H 48 2 160 Ocynkowana zS 2 289 1 270 SupplierStandard 1 048

01.B27V8R480H 48 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 2 289 1 270 SupplierStandard 1 048

01.G27V8R480H 48 2 160 Ocynkowana sS 2 289 1 270 SupplierStandard 1 048

01.B17V8R480H 48 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 2 289 1 270 SupplierStandard 1 048

01.G17V8R480H 48 2 160 Ocynkowana zZ 2 289 1 270 SupplierStandard 1 048

01.G12V8R490G 49 1 960 Ocynkowana sZ 2,205 1 324 SupplierStandard 1 092



01.B12V8R490G 49 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 2,205 1 324 SupplierStandard 1 092

01.G12V8R490H 49 2 160 Ocynkowana sZ 2,386 1 324 SupplierStandard 1 092

01.B12V8R490H 49 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 2,386 1 324 SupplierStandard 1 092

01.G22V8R490H 49 2 160 Ocynkowana zS 2,386 1 324 SupplierStandard 1 092

01.B22V8R490G 49 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 2 205 1 324 SupplierStandard 1 092

01.G22V8R490G 49 1 960 Ocynkowana zS 2 205 1 324 SupplierStandard 1 092

01.B27V8R490G 49 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 2 205 1 324 SupplierStandard 1 092

01.G27V8R490G 49 1 960 Ocynkowana sS 2 205 1 324 SupplierStandard 1 092

01.B17V8R490G 49 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 2 205 1 324 SupplierStandard 1 092

01.G17V8R490G 49 1 960 Ocynkowana zZ 2 205 1 324 SupplierStandard 1 092

01.B22V8R490H 49 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 2 386 1 324 SupplierStandard 1 092

01.B27V8R490H 49 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 2 386 1 324 SupplierStandard 1 092

01.G27V8R490H 49 2 160 Ocynkowana sS 2 386 1 324 SupplierStandard 1 092

01.B17V8R490H 49 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 2 386 1 324 SupplierStandard 1 092

01.G17V8R490H 49 2 160 Ocynkowana zZ 2 386 1 324 SupplierStandard 1 092

01.G12V8R500G 50 1 960 Ocynkowana sZ 2,296 1 378 SupplierStandard 1 137

01.B12V8R500G 50 1 960 Nieocynkowana (goła) sZ 2,296 1 378 SupplierStandard 1 137

01.B22V8R500G 50 1 960 Nieocynkowana (goła) zS 2,296 1 378 SupplierStandard 1 137

01.G22V8R500G 50 1 960 Ocynkowana zS 2,296 1 378 SupplierStandard 1 137

01.G12V8R500H 50 2 160 Ocynkowana sZ 2,484 1 378 SupplierStandard 1 137

01.B12V8R500H 50 2 160 Nieocynkowana (goła) sZ 2,484 1 378 SupplierStandard 1 137

01.B22V8R500H 50 2 160 Nieocynkowana (goła) zS 2,484 1 378 SupplierStandard 1 137

01.G22V8R500H 50 2 160 Ocynkowana zS 2,484 1 378 SupplierStandard 1 137



01.B27V8R500G 50 1 960 Nieocynkowana (goła) sS 2 296 1 378 SupplierStandard 1 137

01.G27V8R500G 50 1 960 Ocynkowana sS 2 296 1 378 SupplierStandard 1 137

01.B17V8R500G 50 1 960 Nieocynkowana (goła) zZ 2 296 1 378 SupplierStandard 1 137

01.G17V8R500G 50 1 960 Ocynkowana zZ 2 296 1 378 SupplierStandard 1 137

01.G17V8R500H 50 2 160 Ocynkowana zZ 2 296 1 378 SupplierStandard 1 137

01.B17V8R500H 50 2 160 Nieocynkowana (goła) zZ 2 296 1 378 SupplierStandard 1 137

01.B27V8R500H 50 2 160 Nieocynkowana (goła) sS 2 484 1 378 SupplierStandard 1 137

01.G27V8R500H 50 2 160 Ocynkowana sS 2 484 1 378 SupplierStandard 1 137
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