
Гак самоблокуючий з вухом, клас 8
Інформація про товар

Гак автоматично блокується при підйомі вантажу.

Матеріал: Сталь
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked
Покриття: Фарбований, жовтий
Стандарт: EN 1677-3
Увага: Не піддавайте термічній обробці.

Коефіціент запасу міцності: 4:1
Клас: 8



Креслення

Код товару Вантажопідйомність
тон

Ефективна робоча довжина
мм

Для ланцюга діаметром мм K
mm

H
mm

E
mm

F
mm

R
mm

A
mm

Вага
кг

Delivery time

42040246F 1,12 110 6 110 19 28 10 34 22 0,5 2

42040247F 2 136 7/8 136 24 34 12 46 25 0,8 2

42040238F 3,15 171 10 171 30 44 15 56 32 1,43 2

42040239F 5,3 208 13 208 30 52 19,5 69 40 2,86 2

42040240F 8 257 16 257 50 60 22 86 56 5,64 2

42040241F 12,5 275 20 275 55 81 27 100 64 7,6 2

42040242F 15 320 22 320 67 82 30 98 70 13 12

42040243F 21,2 363 26 363 75 110 34 110 80 18 12

42040244F 31,5 472 32 472 97 168 45 166 105 44,5 12
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